




























INKLUSIVE

Drucktank bis 5 bar
Größe nach Wahl

Kleinsteuerung
���Vollautomatischer Betrieb
���Manuell Ein/Aus
���Automatisch Ein/Aus über Druckregelung
���Betriebsanzeige

2-fach Vorfilterung 10”
Sediment- und Aktivkohlefilter
(10 �S) kombiniert

MERKMALE

Permeat-Leistung
10 - 14 Liter pro Stunde

Anschlüsse nach Wahl

Solides Aluminiumgestell
pulverbeschichtet

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss
230 VAC, 50 Hz, 0,1 kW

Leitfähigkeit
10 - 30 �S/cm

Abscheidung
ca. 95 - 97% der Inhaltstoffe
(bei 20�C Wassertemperatur)

Ausbeute
ca. 50%

Speisewasserdruck
min. 1,5 bar

REINWASSER FÜR INDUSTRIE,
LABORTECHNIK, MEDIZINTECHNIK

Ideale Konzeption für Kleinverbraucher in
Industrie, Laboren, Arztpraxen, Kliniken,
Testeinrichtungen und Gastronomie     0

www.osmosetechnik.com

UMKEHROSMOSE LINIE MINI-RO

��Vollautomatische Kleinsteuerung
� Druckerhöhung 5,5 bar

� Drucktank mit 5 bar Versorgungsdruck
    nach Wahl

Gartenstraße 38
D-52249 Eschweiler

T : +49 (0) 2403 7851680
F : +49 (0) 2403 7851681
E.: info@osmosetechnik.com

MINI RO-10 INDUSTRIAL

Osmose-Anlage für industrielle Zwecke zur Gewinnung von
hochwertigem Trinkwasser in den Ausführungen 75 GPD (290 Liter
pro Tag) oder 100 GPD (390 Liter pro Tag).

Ein Aktivkohle-Kombi-Filter enthärtet das Eingangsspeisewasser
und filtert Partikel und Schwebstoffe bis 10 �m Stärke heraus. Die
verbleibenden Stoffe werden durch die Osmosemembrane heraus-
gefiltert und verbleiben im Ablaufwasser, dem Konzentrat. Übrig
bleibt reines Wasser, das Permeat, welches zur weiteren Verwendung
als Prozesswasser im Drucktank zwischengespeichert wird.0000

Die Version 
“
Industrial” ist so konzipiert, dass sie in Kombination

mit einer Druckerhöhungspumpe, einem Druckspeichertank und
einer Entnahme-Armatur vollkommen automatisch funktioniert.

Eine Druckerhöhungspumpe bis 5,5 bar verbessert die Abscheiderate
und erhöht die Ausbeute. In Verbindung mit einem Drucktank wird
dieser bis zu einem Speicherdruck von 5 bar befüllt. Die Anlage
wird vollautomatisch bei Erreichen des Speicherdrucks von 5 bar
ausgeschaltet und nach erneutem Druckabfall durch Verbrauch
des Permeats bei ca. 1,2 bar wieder eingeschaltet. Beide Schaltdrücke
können nachträglich individuell zwischen 1 - 5 bar eingestellt
werden.

mit
Drucktank

nach
Wahl!




