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WASSERTECHNOLOGIE SEIT 1984

Die Herberger Wasseraufbereitung GmbH mit Sitz in Eschweiler in der Technologieregion
Aachen entwickelt, fertigt und vertreibt Spitzentechnologie in der Wasseraufbereitung.
Der besondere Fokus liegt dabei auf dem Bau von Umkehrosmose-Anlagen, Leitfahig-
keitsmessgeraten und -sonden sowie im Vertrieb von Filtermaterialien, Zubehér und
Wasserchemikalien.

Das Unternehmen wurde 1984 von Josef Herberger in Waghausel, Baden-W(irttemberg, gegriindet. Bis 2014 war der
Betrieb als Einzelunternehmen gefiihrt. Seit der Ubernahme im Februar 2014 durch Thomas Henzler und Dr. Ulrich
Kdgler im Rahmen einer Nachfolgeregelung firmiert die Herberger Wasseraufbereitung als GmbH. Die VergréBerung
des Unternehmens flihrte zuerst zu einem Umzug nach Reilingen, spater dann nach Eschweiler bei Aachen. An diesem
Standort entwickeln, testen und fertigen wir mit einer hohen Wertschépfungstiefe unsere Produkte selbst.

Unser Produktportfolio unterliegt einer standigen Weiterentwicklung und Modernisierung. Innovation hat bei uns einen
hohen Stellenwert. Dabei sind wir auch in Forschungsprojekte eingebunden und in Projektpartnerschaften mit industriellen
Partnern, Universitaten und langjahrigen Kunden aktiv beteiligt. Hierin werden neue Losungen erforscht, neue Materialien
erprobt und neue Produkte bis zur Marktreife entwickelt. In unserem Versuchslabor werden unsere Produkte dauerhaft
getestet. Unsere groBe Werkshalle erlaubt es uns, flexibel auf Anforderungen des Marktes zu reagieren.

Inzwischen beschdftigt die Herberger Wasseraufbereitung bis zu 10 Mitarbeiter. Wir unterhalten gute Kontakte zu
Partnerunternehmen, sodass wir in der Wassertechnik auch Gbergreifende Probleme bearbeiten kénnen. Auf internationalen
Fachmessen stellen wir unsere Produkte aus und holen uns Anregungen zur Weiterentwicklung flr unser vielfdltiges
Produktprogramm.
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LEITFAHIGKEITSMESSGERATE / UBERBLICK

Unsere Leitfahigkeitsmessgerate sind konzipiert fiir die Qualitatsiiberwachung von Wasseraufbereitungsanlagen,
Vollentsalzungspatronen und kénnen in Reinwasser, Reinstwasser und auch in wassrigen Losungen eingesetzt
werden. Als Materialien kommen Kunststoffe wie POM, PVC oder PP und hochwertige Edelstahle zum Einsatz.
Mit unseren Kunden werden auch individuelle Ldsungen erarbeitet.

Unsere 4 Produktlinien

Leitfahigkeitsmessgerdt mit 2-fach oder 3-fach LED Anzeige LFM 2 AT
Leitfahigkeitsmessgerat mit 3-fach LED-Anzeige . LFM3 |

Leitfahigkeitsmessgerdt mit Schaltkontakt
Digitales Leitfahigkeitsmessgerat




LEITFAHIGKEITSMESSGERAT LINIE LFM 2 AT

LFM 2 AT

Leitfahigkeitsmessgerat mit LED-
Blinkanzeige als Lichtsignal im 2-
Sekunden-Takt.

Ausfiihrung mit 2-fach LED (Grlin/Rot) oder
3-fach LED (Grlin/Gelb/Rot).

Die Schaltschwelle ist vor der Produktion ein-
stellbar (3 pS - 100 pS).

Das Gerat wird mit einer 3V-Knopfzelle (LI)
versorgt. Durch den geringen Stromverbrauch
der eingesetzten LED’s betragt die Lebens-
dauer der Batterie min. 5 Jahre.

Ausfiihrung in T-Stlick
Anordnung mit geradem oder
Winkeldurchgang frei wahlbar

Ausfiihrung mit Einschraubgewinde @ P
(Optionen: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4") e

@ fest vormontiert in T-Stiick (zum Aufschrauben auf VE-Patrone)
@ it Einschraubgewinde in 1/4", 3/8", 1/2" oder 3/4" (auch metrische Gewinde auf Anfrage mdglich)

@ mit Einschraubgewinde und T-Stlick separat
® mit 3/8"-Messinggewinde

TECHNISCHE DATEN

® \ersion in T-Stlck aus PVC (bis 8 bar bei 20°C, max. 2 bar bei 40°C)

® \ersion mit Gewinde aus POM (bis 8 bar bei 20°C, max. 2 bar bis 70°C)

Stromversorgung: 3V-LI-Knopfzelle austauschbar; Lebensdauer min. 5 Jahre
Messbereiche: 0-3/10/20/30/50/ 100 °S (wahlbar bei Bestellung)
Messgenauigkeit: +- 2%
LED: 2-fach (Griin/Rot)
3-fach (Griin/Gelb/Rot)
Material:
® Deckel aus Polycarbonat abnehmbar zum Austausch der Batterie
® Elektroden aus rostfreiem Stahl 1.4404
Schutzklasse: IP68

/

R —

www.osmosetechnik.com

WRARSSERAUFBEREITUNG GMBH

GartenstraBe 38 T:+49(0) 2403 7851680
D-52249 Eschweiler F: +49 (0) 2403 7851681
E.: info@osmosetechnik.com

@ HERBERGER



LEITFAHIGKEITSMESSGERAT LINIE LFM 2 AT

LFM 2 AT

MIT 3/8" EINSCHRAUBGEWINDE AUS
MESSING

Leitfahigkeitsmessgerat mit LED-
Blinkanzeige als Lichtsignal im 2-
Sekunden-Takt.

Ausfiihrung mit 2-fach LED (Grlin/Rot) oder
3-fach LED (Grlin/Gelb/Rot).

Die Schaltschwelle ist vor der Produktion ein-
stellbar (3 pS - 100 pS).

Das Gerat wird mit einer 3V-Knopfzelle (LI)
versorgt. Durch den geringen Stromverbrauch
der eingesetzten LED’s betragt die Lebens-
dauer der Batterie min. 5 Jahre.,

@ mit 3/8"-Messinggewinde

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 3V-LI-Knopfzelle austauschbar; Lebensdauer min. 5 Jahre
Messbereiche: 0-3/10/20/30/50/100 pS (wahlbar bei Bestellung)
Messgenauigkeit: +- 2%

LED: 2-fach (Griin/Rot)

3-fach (Griin/Gelb/Rot)

Material: ® POM (bis 8 bar bei 20°C, max. 2 bar bis 70°C)

® Gewinde 3/8" in Messing

® Deckel aus Polycarbonat abnehmbar zum Austausch der Batterie
® Elektroden aus rostfreiem Stahl 1.4404

Schutzklasse: P68
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LEITFAHIGKEITSMESSGERAT ~ LINIELFM 3

LFM 3 |

0-10 yS/cm @ LFM 3 o
. " >10-20 pS/Cm @) Covivcoy e e
UBERPRUFUNG VON VE-PATRONEN e
>20 BS/c G
] Lo

Leitfahigkeitsmessgerat mit 3-fach
LED-Anzeige

Grun: zum Aufschrauben
0 - 10 pS (wahlweise auch 0 - 5 pS) auf VE:Patronen
Gelb:
> 10 - 20 pS (wahlweise auch 5 - 20 pS)
Rot:
> 20 pS
® &
0-10 ps/cm & LF M 3 .

Leltfahigheitsmessgerdt fir VE-Waiser

>10-20 uS/cm &

AUSFUHRUNGSVARIANTEN > 20 pS/cm @
> 20 pS/c e

@ Batteriebetrieb: Anzeige per Knopfdruck

@
@ Netzteil: mit standiger Anzeige
o /-\u.tomatik.: Anzeige nur pei Durchfluss Ausfiihrung
(mit Batterie oder Netzteil) Wandhalterung

7

@ direkt auf T-Stiick montiert
@ Wandhalterung mit separatem T-Stlick

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 9VDC (Batterie oder Netzteil)

Messbereiche: [) 0-10 pS; 10-20 pS; > 20 pS
1) 0-5 pS; 5-20 pS; > 20 pS
1) andere Messbereiche auf Anfrage

Abmessungen: 112x62x31(BxHXTinmm)
Deckel abnehmbar: zum Austauschen der Batterie

Anschliisse 3/4" AuBen- und Uberwurfgewinde

i @HERBERGER@

P
WRARASSERAUFBEREITUNG GMBH

GartenstraBe 38 T:+49(0) 2403 7851680
D-52249 Eschweiler F: +49 (0) 2403 7851681

WWW. Osm OsetECh n | k CO m E.: info@osmosetechnik.com



LEITFAHIGKEITSMESSGERAT ~ LINIELFM 3
LFM 3 AUTOMATIK

Leitfahigkeitsmessgerat mit 3-fach r 1o s 1

LED-Anzeige H® T LEM 3 oo
>10-20 uS/cm (@) Coviwivermere o samnerine

Grun: ——

0 - 10 S (wahlweise auch 0 - 5 pS) < mm—— i

Gelb:

> 10 - 20 pS (wahlweise auch 5 - 20 pS)

Rot:

> 20 pS

Anzeige des Leitwertes nur bei Durchfluss!

AUSFUHRUNGSVARIANTEN

@ Batteriebetrieb (flir unterwegs)
@ Netzteilbetrieb (stationarer Einsatz)

TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung: 9VDC (Batterie oder Netzteil)

Messbereiche: [) 0-10 pS; 10-20 pS; > 20 pS
II) 0-5pS; 5-20 pS; > 20 pS
1) andere Messbereiche auf Anfrage

Abmessungen: 112x62x31(BxHXTinmm)
Deckel abnehmbar: zum Austauschen der Batterie

Anschliisse 3/4" AuBen- und Uberwurfgewinde
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LEITFAHIGKEITSMESSGERAT ~ LINIELFM 3
LFM 3 SMS

Leitfahigkeitsmessgerat mit SMS-Funktion
fur die Fernliberwachung von VE-Patronen
bei kritischen Anwendungen.

Zum Aufschrauben auf VE-Patronen mit 3/4"-
Uberwurfgewinden.

Messbereiche:

Grin: -
. @ ®

0 - 10 pS (wahlweise auch 0 - 5 pS) A

i - © oo LFM 3
Gelb: © >1020pS/em SRR
> 10 - 20 pS (wahlweise auch 5 - 20 pS) © > 20 s/em

—

Rot: @ ®

> 20 pS

Mit SIM-Karte!
Versendet bei jeder Statusanderung eine Text-
nachricht an ein ausgewahltes Mobiltelefon

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 9VDC (Batterie oder Netzteil)

Messbereiche: [) 0-10 pS; 10-20 pS; > 20 pS
II) 0-5pS; 5-20 pS; > 20 pS
1) andere Messbereiche auf Anfrage

Abmessungen: 112x62 x 31 (B x HxTin mm) mit T-Stiick 155 mm hoch
Deckel abnehmbar: zum Austauschen der Batterie

Anschliisse 3/4" AuBen- und Uberwurfgewinde
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LEITFAHIGKEITSMESSGERAT LINIE LFM 3 5K
LFM 3 SK

|
10-20 s /
| W S “

MIT SCHALTKONTAKT .

LFM 3-SK

Leitfahigkeitsmessgerat mit Kleinsteuerung
fir Wasseraufbereitungsanlagen und fiir den
automatischen Einsatz von Vollentsalzungs-
Anlagen.

Belegung Platine
LF Sonde

TECHNISCHE DATEN

Anzeige: andauernd mit 3 LEDs Werkstoff: ABS in hellgrau

Messbereich: Griin: 0-8 pS/cm Schutzklasse: Ip65
Gelb: 9-15 pS/cm
Rot: > 15 pS/cm (I6st das Zeitrelais aus)  Umgebungstemperatur: 5°C - 40°C

Potentialfreier Wechsler-Relais (Offner/SchlieBer); Ausfiihrung: Wandmontage
Ausgang: Belegung siehe Aufdruck seitlich an Relais i
Leitfahigkeitssonde: in PVC-T-Sttick 3/4" Uberwurf- und AuBen-
gewinde; Zellkonstante C=0,6 1/cm
Zeitverzogerung: Voreinstellung auf +/- 6 Stunden,

nachtraglich veranderbar Kabel: 2 m Lange; 2x0,25 mm? ohne Abschirmung
Eingangsspannung: 230V Material Elektroden: 1.4404 (entspricht V4A)
Relais: 230V AC/DC, 16 A T-Stiick: DN-20 in PVC-U
Gehause: 160 x 80 x 85 (B x Hx T in mm) Mediumstemperatur:  max. 40°C
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LEITFAHIGKEITSMESSGERAT ~ LINIELFM D
LFM D

MIT DIGITALER ANZEIGE, SCHALT-
KONTAKT,TEMPERATURKOMPEN- LFMD

SATION Leitfahigkeitsmessgerat [EEEN
Leitfahigkeitsmesser mit digitaler _
Anzeige ————

@ potentialfreier Schaltkontakt
(Offner, SchlieBer, Wechsler)

® cinstellbarer Grenzwert =
® Temperaturkompensation '

onductivity meter [I

® Alarm-Sicht-Signal in Rot bei
Grenzwertiberschreitung

® 12V-Versorgungsklemme fir
/usatzgerat

AUSFUHRUNGEN WAHLBAR:

® direkt auf T-Stick montiert zum Aufschrauben auf VE-Patrone
® zur Wandmontage mit separater Leitfahigkeitssonde in T-Stlick

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 12 V Steckernetzteil Schaltkontakt: potentialfrei
Messbereiche einstellbar:  0- 20 pS/cm maximale Kontakt- AC1 500 VA
0- 200 pS/cm belastung: DC1 24V 5A
0 - 2000 pS/cm
zusatzliche Versorgungs- 12V
klemme:
Temperaturmessbereich: 0-100°C
Anschliisse: vorab wahlbar:
® (iber Kabelklemmen
Einsatzbereich Temperatur Sonde aus ® (iber Steckverbinder
abh. von LF-Sonde: ® PVC max. 40°C
® POM max.60°C  Wasseranschluss: 3/4" AuBen- und Uberwurfgewinde

® PVDF max. 80°C
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LEITFAHIGKEITSMESSGERAT ~ LINIELFM D
LFM D: INSTALLATION

WAHLWEISE DIREKT AUF T-STUCK ODER ALS WANDMONTAGE

Direkt auf T-Stiick zum Aufschrauben  /~ ™\
auf VE-Patrone (0.4.) LFMD

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

<]
N

- /

ol
|-'- - J-| LF-Sonde in T-Stlick
] integriert —@

j Ansteuerung durch Schaltkontakt:
® cines Ventils (direkt moglich)
® ciner Pumpe (Erweiterung notwendig)
® anderes Bauelement
(AC1 230V 500VA / DC1 24V 5A)

|
|
3/4" Gewindeanschliisse: E m

Wandmontage mit LF-Sonde 4 N\
im T-Stiick LFMD
15uS8 21°C
. J

3/4" Gewindeanschlisse

LF-Sonde in
T-Stiick integriert
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